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7 DUALNY BRELOK KONTROLA DOSTEPU
125 kHZ EM4305 + 13,56 MHz S50
BLACK

Cena 8,80 zt

Numer katalogowy 209430994

Kod producenta BR_DU_BLACK
Kod EAN 5904890805729

Opis produktu

DUALNY PROGRAMOWALNY BRELOK KONTROLI DOSTEPU 125 kHZ EM4305 + 13,56 MHz S50 W KOLORZE
CZARNYM.

Specyfikacja:

- standard: 125 kHz EM 4305 oraz 13,56 MHz S50

- Wytrzymatos¢ odczytéw / zapiséw: ponad 100 000 cykli
- Utrzymywanie danych: do 10 lat

- Wielokrotnego zapisu programatorem: tak

- Materiat wykonania: PVC

- Rozmiar: 2cmx4cm

- Kolor: czarny

- llos¢: 1 szt.

Brelok obstuguje jednoczesnie dwa standardy

Brelok stosowany jest w systemach domofonowych, wideodomofonowych oraz kontroli dostepu

Po zaprogramowanu programatorem, brelok moze by¢ uzyty w kilku czytnikach

W obydwu standardach jest to brelok programowalny i stuzy do zapisania go porgramatorem - po uprzednim odczycie

oryginalnej karty/breloka

* Brelok jest wielokrotnego zapisu, oznacza, to ze numer breloka moze by¢ zmienany za posrednictwem programatora
RFID

o Czestotwlios¢ 125 kHz jest pusta w Srodku - nie ma mozliwosci odczytania tej czestotliwosci przed uprzedniem
zaprogramowaniem jej programatorem

¢ Czestotliwos¢ 13,56 MHz posiada zmienne UID
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