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KARTA DUALNA 125 kHZ TK4100 oraz
13,56 MHz F08

Cena 4,30 zł

Numer katalogowy 24904382

Kod producenta KAR_DUAL_4100

Kod EAN 5904890802384

Opis produktu
  
  

DUALNA KARTA KONTROLI DOSTĘPU RFID 125kHz TK4100 + Mifare 13.56 MHz F08

Specyfikacja:

Karta RFID 125 kHz TK4100 + Mifare 13.56 MHz F08 stałe UID
Wytrzymałość odczytów / zapisów: ponad 100 000 cykli
Utrzymywanie danych: do 10 lat
Wymiary: 85 x 54 x 0.8 mm
Waga: 7 g
Materiał wykonania: PVC
Temperatura pracy: -10°C to +70°C
Temperatura przechowywania: -10°C to +70°C
Ilość: 1 szt.

   

   

Karta obsługuje jednocześnie dwa standardy
Karta nie posiada możliwości zmiany numeru UID, edytować można tylko numer.
Karta nie posiada możliwości zmiany numeru RFID.
Karta stosowana w systemach domofonowych, wideodomofonowych oraz kontroli dostępu.

  

JEŻELI MYŚLICIE PAŃSTWO O WYKONANIU ZADRUKU NA TYCH KARTACH, UPRZEDNIO ZALECAMY ZAKUP KILKU
KART, CELEM WYKONANIA TESTOWEGO ZADRUKU.
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