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KARTA DUALNA UHF 860-960
MHz+RFID TK4100 10 szt

Cena 47,00 zt

Numer katalogowy 210963249

Kod producenta KAR_UHF_4100_10SZT
Kod EAN 5904890806313

Opis produktu

ZESTAW 10 SZT. ZBLIZENIOWYCH KART ISO UHF EPC GEN2 868-915 MHz programowalna + 125 kHz TK4100 nie
programowalna

Specyfikacja:

- karta zblizeniowa ISO UHF EPC GEN2 868-915 MHz + 125 kHz

- standard: ISO 18000-6C, EPC Classl Gen2 / 125 kHzTK4100

- czestotliwos¢ pracy: 860 ~ 960MHz / 125 kHz

- pamieé: 512 bitéw / 96 bitéw

- dystans odczytu: 3-10m (w zaleznosci od czytnika) / 2,5 - 10 cm
- wytrzymatosc odczytéw / zapiséw: ponad 100 000 cykli

- utrzymywanie danych: 10 lat

- wymiary: 85.6 x 54 x 0.8 mm

-waga: 79

- materiat wykonania: PVC

- temperatura pracy: -10°C to +70°C

- temperatura przechowywania: -10°C to +70°C

- ilos¢: 10 szt.

Karty stosowane sa w systemach parkingowych oraz kontroli dostepu itp.
Jedna karta moze by¢ uzyta w kilku czytnikach.

Jest to karta programowalna w zakresie UHF oraz nie programowalna w zakresie 125 kHz. Karte dodajemy
bezposrednio do czytnika kotroli dostepu.
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