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Link do produktu: https://sklep.advicetech.pl/naklejka-programowalna-klucz-kontrola-dostepu-125-khz-30mm-
em-4305-nr-7-p-713.html

NAKLEJKA PROGRAMOWALNA KLUCZ
KONTROLA DOSTEPU 125 kHz 30mm
EM 4305 Nr 7

Cena 5,00 zt

Numer katalogowy 207592612

Kod producenta NAK_MOT_4305_NR_7
Kod EAN 5904890805040

Opis produktu

PROGRAMOWALNA NAKLEJKA KONTROLI DOSTEPU 125 kHz EM4305 z motywem MYSZKI MINIE.

Specyfikacja:

czestotliwo$¢:125 kHz

chip: EM4305

pamiec: 64 bity
wielokrotnego zapisu: tak
czas odczytu i zapisu: ok. 3s
Srednica: 30mm

Grubos¢: 1,3 mm

llos¢: 1 szt.

Do zaprogramowania naklejki potrzebny jest programator - rézne modele programatoréw dostepne sg w naszej ofercie
Za pomocg programatora wykonujesz odczyt swojego oryginatu i zapis na naklejce

Dzieki naklejeniu naklejki np. na telefon, dostep do wybranego miejsca stanie sie szybszy i tatwiejszy.

PAMIETA]:

umies¢ naklejke na dole badZ na gérze obudowy telefonu

nie umieszczaj naklejki na srodku obudowy telefonu - tak umieszczona naklejka moze powodowac zaktécenia w pracy
NFC.

zdarzajg sie przypadki, ze koszystanie z naklejki jest utrudnione badzZ nie mozliwe, w przypadku umieszczenia naklejki
na telefonie marki iPhone.
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PAMIETAJ!!!

e CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU NIE ODCZYTA TE] NAKLEJKI BEZ UPRZEDNIEGO ZAPROGRAMOWANIA PROGRAMATOREM

o CHIP EM4305 JEST PUSTY W SRODKU | SLUZY DO ZAPISANIA NA NIM DANYCH Z ORYGINALNEGO
BRELOKA/KARTY/NAKLEJKI

o DO ZAPISU POTRZEBNY JEST PROGRAMATOR BADZ CZYTNIK Z FUNKCJA PROGRAMOWANIA

» NA TEJ NAKLEJCE NIE ZAPISZESZ INNEJ CZESTOTLIWOSCI NIZ 125 kHz

* NA TEJ NAKLEJCE NIE ZAPISZESZ DANYCH ODCZYTANYCH Z BRELOKA/KARTY/NAKLEJKI Z CHIPEM T5577
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